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СИГНАЛИЗАТОРЫ ОКСИДА УГЛЕРОДА  

"БУГ" 

 

Руководство по эксплуатации 
КДБВ.407729.007 РЭ 

 

 

Перед монтажом и началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным ру-
ководством по эксплуатации 

Сохраняйте руководство по эксплуатации и гарантийный талон (с адресами сервис-
ных организаций) в течение всего срока службы прибора 

 
 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ), предназначено для 
обеспечения правильной и безопасной эксплуатации сигнализаторов оксида углеро-
да "БУГ" (далее – Сигнализаторы), ознакомления потребителя с их конструкцией, 
параметрами и принципом работы, а также для изучения правил монтажа Сигнали-
затора на объекте, его эксплуатации, технического обслуживания, транспортирова-
ния и хранения. 

К обслуживанию Сигнализаторов допускаются лица, прошедшие инструктаж 
по правилам безопасности и изучившие настоящее РЭ. 

Проектирование, монтаж, пусковые работы выполняются специализирован-
ными организациями в соответствии с проектным решением и настоящим РЭ. 

Предприятие-изготовитель сохраняет за собой право на внесение в кон-
струкцию выпускаемых изделий изменений, не влияющих на метрологические 
характеристики изделий. 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИГНАЛИЗАТОРОВ 
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 
Сигнализаторы предназначены для измерения массовой концентрации оксида 

углерода и сигнализации о превышении предельно-допустимых концентраций окси-
да углерода в воздухе. 

Область применения Сигнализаторов – помещения котельных различной 
мощности, а также во взрывобезопасных зонах других производственных помеще-
ний. 

1.2  ОПИСАНИЕ 
Сигнализаторы являются стационарными одноканальными двухпороговыми 

приборами с конвекционной подачей контролируемой среды. 
Конструктивно Сигнализаторы состоят из блока датчика и блока питания, со-

единенных кабелем. Блоки датчика (одного исполнения) взаимозаменяемы. 



 

Сигнализаторы могут работать как самостоятельно, так и совместно с внеш-
ними исполнительными устройствами: электромагнитным клапаном (см. таблицу 1), 
устройством сигнальным дублирующим УСД (далее – УСД).  

Сигнализаторы выпускаются в исполнениях, указанных в таблице 1. 
Таблица 1 

Обозначе-
ние испол-

нения 
Сигнали-
затора 

Напряжение сигнала, выдаваемого 
Сигнализатором на внешние исполни-

тельные устройства Рекоменду-
емый тип 
клапана 

При отклю-
чении элек-
троэнергии 
клапан, под-
ключаемый к 
Сигнализа-

тору 

дежурный ре-
жим 

аварийный режим 

БУГ-3М не более 2 В импульсное в преде-
лах от 25 до 45 В 

КЭМГ-КМ, 
КЭМГ-А 

открыт 

БУГ-3ДМ не более 2 В импульсное в преде-
лах от 25 до 45 В 

КЭМГ-КМ, 
КЭМГ-А 

закрывается 

Примечания. 
1   Допускается по согласованию с изготовителем Сигнализаторов применение 
других отсекающих клапанов, имеющих сертификат соответствия и разреше-
ние Федеральной службы РФ по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. 
2  Электрическое питание блока датчика каждого исполнения Сигнализатора 
может осуществляться от внешнего источника питания постоянного тока 
напряжением (12±2) В. 
 

Блок датчика Сигнализатора при срабатывании обеспечивает следующие ви-
ды сигнализации: 

по уровню "порог I" 
- прерывистая световая (светодиод красного цвета); 
- прерывистая звуковая; 
по уровню "порог II" 
- непрерывная световая (светодиод красного цвета); 
- непрерывная звуковая; 
- изменение выходного сигнала в соответствии с таблицей 1. 

Степень защиты Сигнализаторов по ГОСТ 14254-2015  IP 30 
Класс защиты от поражений электрическим током по  ГОСТ 12.2.007.0-75  II 

Идентификационные данные встроенного программного обеспечения указаны 
в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование 
сигнализатора 

Идентификационное наиме-
нование программного 

обеспечения 

Номер 
версии 

(идентифи-
кационный 

номер) 
программ-
ного обес-
печения 

Цифровой 
идентифи-
катор про-
граммного 
обеспече-
ния (кон-
трольная 
сумма ис-

полняемого 
кода) 

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 
идентифи-
катора про-
граммного 
обеспече-

ния 

БУГ-3М КДБВ.431431.046.00006-01 .06-01 A1 
CRC8 БУГ-3ДМ КДБВ.431431.046.00006-01 .06-01 A1 

 
Влияние встроенного программного обеспечения сигнализаторов учтено при 

нормировании метрологических характеристик.  



 

Сигнализаторы имеют защиту встроенного программного обеспечения от 
преднамеренных или непреднамеренных изменений. Уровень защиты соответствует 
уровню «C» по МИ 3286-2010. 
 

1.3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.3.1 Напряжение питания, В 
– Сигнализатора переменным током частотой (50±1) Гц 220±22 
– блока датчика от внешнего источника  постоянного тока 12±2 

1.3.2. Потребляемая мощность, ВА, не более  
- Сигнализатора 5,5 
- блока датчика 2,5 
1.3.3. Пороги срабатывания Сигнализатора, мг/м3 
- порог I (предупредительная сигнализация)      20 
- порог II (аварийная сигнализация)   100 
1.3.4. Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности Сигнализато-

ра, мг/м3: 
- по уровню порог I ±5 
- по уровню порог II ±25 
1.3.5. Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности Сигна-

лизатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред в пределах 
рабочих условий эксплуатации, в долях от пределов допускаемой основной абсо-
лютной погрешности 1,5 

1.3.6 Время срабатывания Сигнализатора, с, не более 60 
1.3.7 Время прогрева Сигнализатора, мин, не более  30 
1.3.8 Уровень звукового давления сигнала по оси звукоизлучателя на расстоя-

нии 1 м от лицевой поверхности блока датчика Сигнализатора при общем уровне 
шумов не более 50 дБ, дБ, не менее 70 

1.3.9 Интервал времени непрерывной работы без контроля и регулировки по-
рогов срабатывания не  более 1 года. 

1.3.10 Габаритные размеры составных частей Сигнализатора (ВхДхШ), мм, не 
более: 

- блока датчика 40х100х60 
- блока питания 94х120х60 
1.3.11 Масса Сигнализатора, кг, не более  
– блока датчика 0,1 
– блока питания 0,5 
1.3.11  Средняя наработка на отказ, ч 20000 
1.3.12  Срок службы (без учета срока службы датчика),  лет 10 

(Срок службы датчика не менее 5 лет) 
 

1.4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 3. 
Таблица 3 

Обозначение Наименование 
Количе-

ство 
Примечание 

 Сигнализатор в составе: 
- блок датчика 
- блок питания 

 
1 
1 

 
 

по заказу 

КДБВ.685156.023 Кабель 1 для двухблочно-
го исполнения 

КДБВ.407729.007 РЭ Руководство по эксплуатации 1  

МП 242-1096-2010 Методика поверки  1  

 Кабель для подключения клапана 1 по заказу 

 Переходник  ПУ-1 
Кабель длиной 0,5 м 

1 
2 

по заказу 



 

Обозначение Наименование 
Количе-

ство 
Примечание 

КДБВ.425138.002 Устройство сигнальное дублирующее 
УСД  

1 по заказу 

СКЯТ.441586.204 Насадка 1 по заказу 

 Комплект крепежа 1  

 Тара 1 ком-
плект 

 

 

1.5 УСТРОЙСТВО 
1.5.1  Сигнализатор (рисунок 1) включает в себя блок датчика  и блок питания, 

соединенные кабелем.  
В блоке датчика находятся датчик оксида углерода (электрохимическая ячей-

ка) и устройство выдачи световой и звуковой сигнализации. На передней стенке бло-
ка датчика расположены два светодиода: светодиод зеленого цвета сигнализирует о 
включении в сеть, светодиод красного цвета – о срабатывании Сигнализатора на 
присутствие оксида углерода пороговой концентрации. 

Сигнализатор имеет розетку для подключения УСД (на блоке датчика) и ро-
зетку для подключения клапана (на блоке питания). 

 

Рисунок 1 – Сигнализатор оксида углерода "БУГ" 
 

Сигнализаторы БУГ-3М и БУГ-3ДМ комплектуются переходником ПУ-1 и двумя 
кабелями для соединения с другим сигнализатором БУГ или СИКЗ ТУ 4215-009-
07566348-05, чтобы они оба управляли одним клапаном (см. 2.2.5.4). В этом случае 
клапан закрывается при срабатывании любого из двух сигнализаторов. 

 
1.6 МАРКИРОВКА 
1.6.1  На блоке датчика Сигнализатора должна быть маркировка, содержащая: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование Сигнализатора “Сигнализатор оксида углерода” 

 обозначение исполнения; 

 надпись «Сеть»; 

 надпись “Опасно газ!” и обозначение вида газа – "СО" (оксид углерода); 

 надписи «УСД», «ПИТАНИЕ» около соответствующих розеток; 

 надпись "Блок датчика"; 

 надпись "Технолог. разъем"; 

 пороги срабатывания и погрешность Сигнализатора; 

 степень защиты от внешних воздействий "IP30"; 

 дата выпуска; 

 заводской номер; 

 знак соответствия  ТР ТС ("ЕАС"); 

 знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.107-09 

 надпись "Сделано в России". 

УСД Блок датчика Блок питания Клапан



 

1.6.2 На блоке питания должна быть нанесена маркировка , содержащая: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 наименование изделия; 

 условное обозначение исполнения; 

 степень защиты от внешних воздействий – "IP30". 

 надпись "220 В,  50 Гц,  5 ВА"; 

 заводской номер; 

 надписи "Блок датчика", "Вых." (около соответствующих розеток). 
1.6.3   Маркировка транспортной тары должна содержать: 

 наименование Сигнализатора; 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 количество упакованных Сигнализаторов; 

 дата выпуска и штамп ОТК; 

 манипуляционные знаки "Осторожно хрупкое", "Беречь от влаги", "Верх", 
"Штабелирование ограничено 25 кг" согласно ГОСТ 14192; 

 знак соответствия упаковки требованиям ТР ТС ("ЕАС"); 

 цифровой код и буквенное обозначение материала упаковки "РАР 20"; 

 символ возможности утилизации использованной упаковки (петля Мебиуса). 
 
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
2.1  ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
В помещении, где будет эксплуатироваться Сигнализатор, должны быть вы-

полнены следующие условия: 

- диапазон температур окружающей среды, 
о
С 0  50 

- диапазон относительной влажности воздуха, % 30  80 

- диапазон атмосферного давления, кПа 84  107 
- содержание агрессивных и токсичных газов должно быть в концентраци-

ях, не превышающих санитарные нормы и не вызывающих коррозию 

Сигнализатора; окружающая среда должна быть не взрывоопасна; 
- попадание воды, водных растворов и брызг на Сигнализатор не допус-

кается. 
 
2.2 ПОРЯДОК МОНТАЖА  
2.2.1 После распаковывания Сигнализатор выдержать перед включением на 

атмосферном воздухе в течение не менее 48 часов. 
2.2.2 Проверить комплектность Сигнализатора на соответствие 1.4 настояще-

го РЭ и внешний вид Сигнализатора на отсутствие механических повреждений.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация Сигнализатора с поврежденными корпусами. 
2.2.3 Выбрать место установки блока датчика, клапана (или иных устройств), 

УСД (при наличии), место для электрической розетки, к которой будет подключен 
блок питания Сигнализатора. Выбор проводить в соответствии со следующими тре-
бованиями: 

а)  блок датчика должен располагаться в вертикальном положении на рассто-
янии 1,5-1,8 м от пола в непосредственной близости от рабочего места оператора, 
но не ближе 2 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек. Запреща-
ется устанавливать сигнализатор в непосредственной близости от источников 

тепла (нагревательных приборов); один блок датчика обслуживает не более 

200 м2 помещения; 
б)  изменять длину провода, соединяющего блок датчика и блок питания, не 
допускается; 
в)  изменять длину провода от Сигнализатора к клапану не допускается; 
г)  УСД (при наличии) должен располагаться в дежурном помещении в удоб-

ном для наблюдения месте; 
д)  длина кабеля от Сигнализатора к УСД должна быть не более 400 м. 

☞ 

☞ 

☞ 



 

2.2.4  Оборудовать индивидуальную розетку ~220 В для подключения блока 
питания. 

2.2.5 Монтаж Сигнализатора  
2.2.5.1 Закрепить на стене в выбранном месте скобу (из комплекта Сигнализа-

тора) для установки на нее блока датчика. Крепление скобы производить с помощью 
вмонтированного в стену дюбеля (пробка и шуруп из комплекта сигнализатора). То 
же самое сделать для УСД (при наличии). 

2.2.5.2 Установить блок датчика и УСД на скобы в отведенных для них местах, 
подсоединить кабель УСД к соответствующей розетке Сигнализатора. 

При необходимости кабель УСД укоротить или нарастить с последующим со-
единением пайкой с соблюдением цветовой маркировки и изоляцией оголенных 
проводников, при этом общая длина кабелей от Сигнализатора к УСД должна быть 
не более 400 м. 

2.2.5.3  Подсоединить Сигнализатор  к клапану  с помощью кабеля, подклю-
ченного к розетке "ВЫХ." блока питания (см. рисунок 1); кабель  соединить с клапа-
ном КЭМГ с соблюдением полярности (провод Сигнализатора с белой втулкой – к 
штырю клапана со знаком "+", провод с синей втулкой – к другому штырю).  

2.2.5.4 Для обеспечения работы двух сигнализаторов (БУГ-3М и СИКЗ-И-О-

(), или БУГ-3ДМ и СИКЗ-И-(),  или двух БУГ-3М, или двух БУГ-3ДМ) с одним 
управляемым ими клапаном соединить их с помощью переходника ПУ-1 и кабелей, 
поставляемых по заказу, в соответствии со схемой рисунка 3. 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
Блоки питания сигнализаторов должны быть одного типа! 

УСД

L=2,4 м

L=2,4 м

L=2,4 м

Блок датчика СИКЗ Блок 
питания

Клапан

Переходник
ПУ-1

УСД Блок датчика “БУГ” Блок 
питания

 
Рисунок 3 – Схема соединения двух сигнализаторов с клапаном 

 
 

Рисунок 4 – Схема соединения оборудования  с Сигнализатором  
(у Сигнализатора "БУГ-Е" возможность подключения оборудования с напряжением 

питания ~220 В отсутствует)  

 
2.3  ЗАПУСК СИГНАЛИЗАТОРА В РАБОТУ 

2.3.1 Визуально проверить и убедиться в отсутствии повреждений Сигнализатора, 
УСД (при наличии) и соединительных кабелей, и в том, что Сигнализатор отключен 
от сетевой розетки. 

2.3.2 Подключить блок питания Сигнализатора к сетевой розетке, при этом на 
блоке питания Сигнализатора загорается светодиод, а на блоке датчика начинается 
автотестирование, в течение которого зеленый светодиод часто мигает, затем на 
нем и на УСД раздается один или несколько звуковых сигналов и одновременно 
вспыхивает красный светодиод.  



 

По окончании автотестирования зеленый светодиод на блоке датчика мигает с 
меньшей частотой, светодиод на блоке питания Сигнализатора горит непрерывно – 
Сигнализатор вошел в дежурный режим. 

Примечание – При включении и выключении Сигнализатора из сети может 
кратковременно включиться световая и звуковая сигнализация, что не является 
признаком неисправности. 

2.3.3  Открыть клапан в соответствии с его эксплуатационным документом (при 
необходимости). Сигнализатор готов к работе. 

 
2.4 РАБОТА С СИГНАЛИЗАТОРОМ 
2.4.1  Когда концентрация оксида углерода в воздухе достигает порогового 

уровня, срабатывает сигнализация: 
на пороге I – предупредительная: 

 красный светодиод на блоке датчика (и на УСД) мигает,  

 появляется прерывистый звуковой сигнал блока датчика (и УСД); 
При возрастании концентрации от порога I до порога II работает предупреди-

тельная сигнализация. 
На пороге II срабатывает аварийная сигнализация: 

 красный светодиод на блоке датчика (и на УСД) горит непрерывно,  

 звуковой сигнал становится также непрерывным,  

 изменяется выходной сигнал в соответствии с таблицей 1 – должен за-
крыться клапан (горение горелки должно прекратиться),  

2.4.2  При срабатывании сигнализатора необходимо: 
 открыть двери, форточки, проверить действие рабочей вентиляции и включить 

аварийную вентиляцию (при наличии); 
 обслуживающему персоналу принять срочные меры по устранению причин, 

вызвавших повышенную концентрацию окиси углерода в помещении; 
 при сохранении уровня концентрации окиси углерода 20 мг/м3 (I порог) в тече-

ние часа сообщить ответственному лицу за газовое хозяйство о возникшей си-
туации; 

 при повышении концентрации окиси углерода до 100 мг/м3 (II порог)  прове-
рить отключение подачи топлива на котел. Повторный запуск котла в работу 
производиться после устранения причин возникновения повышенной концен-
трации оксида углерода. 
2.4.3 Следует иметь в виду, что при отключении электроэнергии Сигнализато-

ры отключаются, а клапан, подсоединенный к Сигнализатору, закрывается (кроме 
клапанов, подсоединенных к Сигнализатору "БУГ-3М"). В этом случае после включе-
ния электроэнергии для пользования газом необходимо открыть клапаны согласно 
их эксплуатационным документам. 

2.4.4 Во время ремонта помещений с применением горючих красок, раствори-
телей и тому подобных веществ необходимо Сигнализатор отключить от питающей 
сети и снять или закрыть Сигнализатор (и УСД) пленкой или салфеткой. 

2.4.5  Возможные неисправности и способы их устранения 

Внешнее проявление неисправности Действия по устранению неисправности 

Отсутствует сигнализация работоспо-
собного состояния (светодиод "Сеть" не 
горит) 

Проверить наличие напряжения в сети 
питания, надежность контакта в сетевой 
розетке, целостность кабеля, надежность 
контакта в розетках блока датчика и бло-
ка питания 

Работает сигнализация "Авария" при от-
сутствии загазованности (после длитель-
ного проветривания) 

Отправить на ремонт в специализиро-
ванную организацию (см. гарантийный 
талон) 

Работает сигнализация "Отказ" Отправить на ремонт в специализиро-
ванную организацию (см. гарантийный 
талон) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация неисправного Сигнализатора! 



 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
3.1 Техническое обслуживание (ТО) Сигнализатора проводят 1 раз в год изго-

товителем или специализированными организациями, имеющими лицензию Феде-
рального Агентства по техническому регулированию и метрологии на ремонт 
средств измерений данного типа. 

ТО включает в себя плановые регламентные работы и внеплановые ремонт-
ные работы по заявкам владельца Сигнализатора. 

3.2 При плановых регламентных работах проводится внешний осмотр сигна-
лизатора и определение абсолютной погрешности. 

3.2.1 Внешним осмотром должно быть установлено отсутствие механических 
повреждений корпусов, электрических цепей, надежность контакта в сетевой розет-
ке, наличие маркировки Сигнализатора, клейма ОТК и поверителя.  

3.2.2 Определение основной абсолютной погрешности проводится по методи-
ке, изложенной в документе МП-242-1096-2010 "Сигнализаторы оксида углерода 
"БУГ". Методика поверки". В случае необходимости проводится регулировка порога 
срабатывания Сигнализатора. 

3.2.3 Регулировка порога срабатывания Сигнализатора, определение абсо-
лютной погрешности производится в условиях специализированного предприятия по 
обслуживанию Сигнализаторов. 

3.2.4 Отрегулированные и поверенные Сигнализаторы взаимозаменяемы. Де-
монтированный для поверки Сигнализатор может быть заменен на время поверки 
другим. 

3.3  Сигнализатор подлежит поверке 1 раз в год в процессе эксплуатации, а 
также после ремонта. Поверку проводят по МП-242-1096-2010 "Сигнализаторы окси-
да углерода "БУГ". Методика поверки"  региональные Центры стандартизации, мет-
рологии и сертификации (ЦСМиС), другие аккредитованные организации или пред-
ставитель ЦСМиС у изготовителя. 

3.4   ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ 
3.4.1  По истечении срока службы Сигнализатор (блок датчика) должен быть 

снят с эксплуатации и утилизирован. В противном случае изготовитель не гаранти-
рует безопасной эксплуатации. 

3.4.2  Утилизация заключается в приведении Сигнализатора в состояние, ис-
ключающее его повторное использование по назначению, с уничтожением индиви-
дуальных контрольных знаков. Так как Сигнализатор, а также продукты его утилиза-
ции не представляют опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей 
среды, утилизация Сигнализатора проводится без принятия специальных мер защи-
ты окружающей среды и персонала. В случае невозможности утилизации на месте, 
необходимо обратиться в специализированную организацию (см. гарантийный та-
лон). 

4  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
4.1 Сигнализаторы в упаковке предприятия-изготовителя следует транспорти-

ровать на любое расстояние автомобильным и железнодорожным транспортом (в 
крытых транспортных средствах), авиационным транспортом (в герметизированных 
отсеках самолетов), водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование 
должно осуществляться в соответствии с правилами перевозок, действующими на 
каждом виде транспорта. 

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 
(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от минус 50 до плюс 50°С, влажность не более 
80 % при 25°С).  

4.2 В помещении для хранения Сигнализаторов содержание коррозионно-
активных агентов не должно превышать установленных для атмосферы типа 1 ГОСТ 
15150-69. 

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1(Л) 
ГОСТ 15150-69 (температура от +5 до +40°С, влажность не более 80 % при 25°С). 

 
 



 

5  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
5.1  Изготовитель гарантирует соответствие Сигнализаторов требованиям 

ТУ 4215-003-47728080-01 при соблюдении потребителем условий транспортирова-
ния, хранения, монтажа и эксплуатации. 

5.2  Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи или с даты 
изготовления (при отсутствии отметки о дате продажи). 

5.3  Гарантийный срок хранения  - 12 месяцев с даты изготовления. 
5.4  Изготовитель: НПЦ "Газотрон-С"  АО "НПП "Алмаз"; Россия,  410033, 

г. Саратов, ул. Панфилова, 1,  (8452) 48-01-04,   info@gazotron.ru. Система ме-
неджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Сертифи-
кат соответствия представлен на нашем сайте: www.gazotron.ru. 

5.5 Сигнализаторы соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, 
ТР ТС 020/2011 и зарегистрированы в Государственном реестре средств под 
№ 24945-11 

Полный комплект разрешительной документации представлен на нашем сай-
те: www.gazotron.ru 

6 ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
6.1  При покупке проверьте: 
- комплектность Сигнализатора; 
- соответствие обозначения исполнения Сигнализатора указанному в РЭ; 
- наличие печати изготовителя в РЭ; 
- наличие печати поверителя на лицевой крышке и (или) в РЭ. 
6.2  Внимание! Работоспособность Сигнализатора (блока датчика) гарантируется 

изготовителем. Дополнительная проверка работоспособности не требуется. 
 

7  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
Сигнализатор оксида углерода (блок датчика) "БУГ-_____"   зав.№ ________ 

(блок питания зав. №__________) изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4215-003-
47728080-01, признан годным к эксплуатации и укомплектован устройством сигналь-
ным дублирующим УСД         .  клапаном  КЭМГ-_____________ зав. №___________ 

 
Начальник ОТК 

       __________________  ____________________   ________________ 
М.П. подпись  фамилия   число, месяц, год 

Поверитель 
      ___________________ ______________________  _______________ 
М.П. подпись фамилия число, месяц, год 

 

8  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
Сигнализатор оксида углерода (блок датчика)  "БУГ-______"  зав.№______ 

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической до-
кументации 
Упаковщик  _____________ _______________   ______________ 

подпись         фамилия число, месяц, год 
 
 
 

 


